
Контроллер

Напряжение —12-24В

Номинальный ток на 1 канал 10А

Класс защиты от поражения 
электрическим током

III

Максимальная мощность 
подключаемой ленты

12В 360Вт

24В 720Вт

Частота работы устройства 433.92 МГц

Степень защиты 
от влаги и пыли

IP20

Климатическое исполнение УХЛ4

Температура эксплуатации 0°С…+50°С

Материал корпуса Металл

Цвет Чёрный

Габаритные размеры 
(ДхШхВ)

87х63х23мм

Пульт управления

Напряжение —4,5В

Элемент питания 3хААА

Потребляемый ток 
в режиме ожидания

8мкА

Потребляемый ток 
в рабочем режиме

40мА

Частота работы устройства 433.92 МГц

Степень защиты 
от влаги и пыли

IP20

Климатическое исполнение УХЛ4

Материал корпуса ABS-пластик

Габаритные размеры 
(ДхШхВ)

112х51х23ммDC
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Неисправность Причина Метод устранения

Светодиодная 
лента 
не включается.

Некорректная схема подключения электроприбора, 
либо плохой контакт в соединениях.

Проверьте схему подключения и все соединения 
источника питания к диммеру и к светодиодной ленте. 
Полярность должна быть строго соблюдена.

Неисправность контроллера, либо пульта управления. Замените устройство на исправное.

Неисправность светодиодной ленты. Замените ленту, подключаемую к контроллеру 
на исправную.

Неисправность источника питания. Замените источник питания на исправный

Пульт работает 
нестабильно. 
Дистанция 
срабатывания 
меньше 
заявленной.

Источник питания пульта разряжен. Замените источник питания.

Высокий уровень радиопомех 
в месте установки устройства.

Устраните источник помех.

Уровень сигнала снижен за счет экранирования 
различными конструкциями.

Смонтируйте устройство в более подходящем месте 
с хорошим уровнем радиосигнала

Неравномерное  
свечение.

Существенное падение напряжение на конце 
светодиодной ленты при подключении проводов 
питания с одной стороны.

Подайте питание на оба конца светодиодной ленты.

Длина подключаемого отрезка ленты более 
5ти метров

Уменьшите длину последовательно соединенной ленты, 
подключите отрезки параллельно.

Недостаточное сечение 
соединительных проводов.

Рассчитайте необходимое сечение проводов исходя 
из мощности подключаемой ленты и замените на провод 
подходящего сечения.


