
82х64х24 мм

Размеры пульта: 114х55х19мм

130 г

Общий выходной ток: 

-20..+55  C

(3 синхронных выхода)

1. Вкл/Выкл

2. Выбор светодинамического режима 

(вспышки, 3 уровня яркости, плавные вспышки)

3. 50% яркости

4. Увеличить яркость/скорость

5. Уменьшить яркость/скорость

6. Сенсорное кольцо регулировки яркости

RF-DIM-S5-10A



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите светодиодные ленты или модули к контроллеру, соблюдая полярность и указания на корпусе. Затем подключите питание 
к винтовым клеммам или разъему DC.
2. Установите батареи в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Управляйте яркостью и режимами работы при помощи пульта.

Примечание: каждый пульт по умолчанию управляет только своим контроллером, и их сигналы не пересекаются. При необходимости, 
вы можете повторно выполнить привязку пульта. Для этого выключите и снова включите питание контроллера, в течение 3 секунд после 
подачи питания, нажать кнопку 4. Один контроллер может запомнить до 2 пультов, один пульт может управлять любым количеством 
контроллеров.


