
КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА
COMBO-CRD1/ COMBO-CRD2



черно-белый/черный
поворотный, встраиваемый
алюминий

Размер:
Монтажное отверстие:

118х118х80/220х118х80мм
110х110/210х110мм

Материал:

Цвета:

Черно-белый



мощность: 12/15Вт
производитель светодиода: Cree

световой поток: 890/1051Лм

Dim2Warm

FS-GL-MT

DRV-EUP12T-1HMC-0

FS-GL-PG
АНТИБЛИКОВАЯ
РЕШЕТКА

FS-GL-DF
РАССЕИВАТЕЛЬ

FS-GL-EL
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

СТЕКЛО
МАТОВОЕ



Установите модуль/модули в светильник,
подключите к драйверу/драйверам
провода сети питания.

Установите светильник в подготовленное
отверстие и затяните винты крепежных
лапок в глубине корпуса.

Не накрывайте заднюю сторону
светильника теплоизоляционным
материалом! Теперь вы можете включить
сетевое напряжение и отрегулировать
направление .

110х110мм

3-15мм

Отключите сетевое напряжение.
Подготовьте отверстие в потолке.
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